
                                                                                                                                             

  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         

 

   XONO® Elements PA Stele  
   „All-In-One“, teilbar 
 

                 
 
    Mobiles plug&play Beschallungselement mit integrierter       
    Lautsprecher-, Mikrofon- und Steuerungstechnik „All-In-One“ 
                   
 
 
 
   

 
•  Ultraflache Bauform - nur 53 mm tief 
•  Spezielle Lautsprechertechnologien, 
    für gerichtete oder ambiente Beschallung 
•   Modulare Lautsprecherbestückung 
    für kleine und mittlerer Räume 
•   Optimiert für Sprach- und/oder  Musikbetrieb 
•   Integrierte Drahtlos-Mikrofon-Empfänger 
•   Plug & Play durch aktive Elektronik mit  
 integriertem DSP und Leistungsverstärker  
• Einspielung per Standard Audiokabel oder 
 symmetrisch über CAT5...7 Netzwerk- 
 Kabel 
• Optional digitale drahtlose  
 Funkübertragung von Audiosignalen 
 

•  Verbessert die Raumakustik von  
    Besprechungs- und Medienräumen 
•   Besonders geeignet für Anwendungen im 
    Bereich Hotels und Dienstleistungen 
•   Hohe akustische Wirksamkeit  durch Class A 
    Absorber 
•   Textilbespannung zur individuellen 
    Gestaltung 
•   Werkzeugloser Wechsel der Bespannung  
    durch Textil-Keder System 
 
 

1.1 Lautsprecher  Linienstrahler  SONUS® Pipeline 2N

SONUS® Pipeline 2N
Compact Line Array

Technische 
Daten

Pipeline 2N 
50 

Pipeline 2N 
100 

Pipeline 2N 
150 

Pipeline 2N 
200 

Frequenzgang 
via Controller:

120 Hz - 16 kHz 110 Hz - 16 kHz 100 Hz - 16 kHz 90 Hz - 16 kHz

Abstrahlcharak-
teristik vertikal:

Zylinderwelle Zylinderwelle Zylinderwelle Zylinderwelle

horizontal @ 1kHz: 90° 90° 90° 90°

Impedanz: 4 Ohm 8 Ohm 12 Ohm 4 Ohm

Empfi ndl. (1W 
/ 1m):

93 dB 94 dB 95 dB 96 dB

Belastbarkeit 
RMS:

240 W 480 W 720 W 960 W

max. SPL (1m): 119 dB 121 dB 123 dB 125 dB

Abmessungen 
H x Ø:

600 x 85 mm 1.100 x 85 mm 1.550 x 85 mm 2.000 x 85 mm

Gewicht: 2,0 kg 3,5 kg 5 kg 6,5 kg

Ausführungen: Basic B: Korpus schwarz, Front Formschaumstoff anthrazit
Basic W: Korpus weiß, Front Formschaumstoff silber
Basic S: Korpus silber, Front Formschaumstoff silber
Option RAL: RAL Beschichtung / Lackierung nach Vorgabe, 
Option Grill: Front Metallgitter (auf Wunsch mit Stoffbespannung)

Betrieb nur mit 
geeignetem 
Controller

SONUS® Railtec DSP oder SONUS® SMS

Die Pipeline 2N Lautsprecher eignen sich mit Ihren 

beeindruckenden Leistungsdaten und dezenter 

Optik für die Wiedergabe von Sprache, Ton träger- 

und Live-Musik in ästhetisch anspruchsvollen Um-

gebungen.

Neuentwickelte Subwoofer-Module mit anspre-

chender Gestaltung ergänzen die Pipeline 2N 

Systeme für derartige Anwendungen. Diese Sub-

woofer können je nach Ausführung allein oder als 

modularer Standfuß für Pipeline 2N Lautsprecher  

eingesetzt werden. Mit dieser Option lassen sich 

einfach mobile Systeme zusammenstellen.

Die Systeme der SONUS® Pipeline 2N Serie sind 

kompatibel mit allem Zubehör der SONUS® Pipe-

line Serie wie Wandhalter, Connection-Kit, E-Con-

Kit, Standfüße, Blank-Module sowie Funktions-

modulen und ermöglichen Planern und Anwendern 

somit den Zugriff auf die umfassendste Auswahl 

an technischen und mechanischen Optionen, die 

der Markt bietet.

Die SONUS® Pipeline 2N Serie bietet darüber 

hinaus eine breite Auswahl an Oberfl ächen- und 

Farb-Varianten. Diese Vielfalt erleichtert die Ein-

gliederung der Lautsprechersysteme in gestalte-

rische Konzepte .

Alle SONUS® Pipeline Produkte sind auf Anfrage 

vollständig nach Kundenvorgaben modifi zierbar.

Die SONUS® Pipeline 2N ist die konsequente Evo-

lution des Pipeline Prinzips:

Kompakte Linien-Schallquellen, deren funktionale 

Qualität in Kombination mit ästhetischem An-

spruch und außerordentlicher Wirtschaftlichkeit 

einzigartig ist.

SONUS® GmbH   Im Katzentach 3   76275 Ettlingen-Bruchhausen   Fon: +49 (0) 7243 200 59 0   Fax: +49 (0) 7243 200 59 69   E-Mail: info@sonus.de   www.sonus.de

Vertikale Isobaren Pipeline 2N 150

Technische 
Daten

Sub 62 passiv Sub 62 aktiv

Bestückung: 2x 6“ 2x6“

Abmessungen: 450 x 450 x 205 mm 450 x 450 x 205 mm

Gewicht: 15 kg 16,5 kg

Die neuen SONUS® Pipeline 2N Lautsprechersysteme sind kompakte 

Linien strahler. Aufgrund Ihrer Zylinderwellen-Abstrahl charakteristik 

lassen sich auch in akustisch problematischen Räumen hervor ragende 

klangliche Resultate erzielen. Das effi ziente Zusammenwirken von 

Hochleistungs-Treibern mit Neo dymium-Antrieben und sorgfältig abge-

stimmtem Controller ermöglicht eine perfekte Kontrolle der vertikalen 

und horizontalen Abstrahlung.

Die neuen digitalen Controller-Module der Pipeline 2N stellen darüber 

hinaus nützliche Optionen zur Erweiterung der Anwendungsbereiche 

der Systeme bereit: SONUS® Dual-Q und Dual-FR.

Diese Algorithmen erlauben das Umschalten der Richtcharakteristik 

des Lautsprechers von Fernfeld- auf Nahbeschallung sowie den Abruf 

von optimierten Voreinstellungen für die Wiedergabe von Sprache oder 

Musik.



                                                                                                                                             

  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         

 

  

Technische Daten 

Mechanik Beschreibung Details 

Abmessungen (B x H) (B x H) 0,90m  x 1,80m 

Gewicht  27,0 KG 

Absorber 
Im Element integrierter Breitband-
Akustik-Absorber, Class A 

• Baustoff-Zulassungsnummer Z-23.1.3-278 
• schwer entflammbar, erfüllt die Bedingungen B1 

nach DIN 4102 
• toxikologisch unbedenklich, schadstoffgeprüftes 

Textil nach Öko-Tex Standard 100 
• UV-Stabil 
• verrottungssicher 
•   100% recyclebar, umweltverträglich 

Textilbespannung Textil-Keder System Stoffe: DecoTex 210g/m²,   alternativ Polsol 310, 220g/m² 

Ausführung Rahmen Stele teilbar ja 

 Anschlussmodul Seitlich rechts 

 Anschlüsse  
2x RCA Audio,CH1 Audio Modul, 
230V WAGO WInsta Mini 

   

   

Sound-System Beschreibung Details 

2.1 Audio System  + 
Linienquelle 

Stereo Lautsprechersystem kombiniert 
mit Linienstrahler, umschaltbar 

Stereo Audio-System, Modell  7.4 
mit SONUS® FDS Flat Drive Speaker und innovativer 
Flachbass-Technologie, Linienstrahler-Modul                                                           
AT880, DSP mit Verstärkern 2x250W, 2x50W 
 

Frequenzgang  70Hz -18kHz 

Schalldruck  Max SPL,  typisch 1m Stereo, /Line 100 dB / 104dB 

Abstrahlungscharakteristik Horizontal / Vertikal  Stereo/Line 110 x 110 Grad /  90x10 Grad 

Anwendung Hochwertige Audiowiedergabe 
Live Beschallung für  Sprache und Musik, Ambiente 
Beschallung, Sprachwiedergabe  

   

 
 

BRÄHLER PA Stele „All-In-One“ teilbar 
0,90m x 1,8m (2 x 0,90x0,90m) 

1.1 Lautsprecher  Linienstrahler  SONUS® Pipeline 2N

SONUS® Pipeline 2N
Compact Line Array

Technische 
Daten

Pipeline 2N 
50 

Pipeline 2N 
100 

Pipeline 2N 
150 

Pipeline 2N 
200 

Frequenzgang 
via Controller:

120 Hz - 16 kHz 110 Hz - 16 kHz 100 Hz - 16 kHz 90 Hz - 16 kHz

Abstrahlcharak-
teristik vertikal:

Zylinderwelle Zylinderwelle Zylinderwelle Zylinderwelle

horizontal @ 1kHz: 90° 90° 90° 90°

Impedanz: 4 Ohm 8 Ohm 12 Ohm 4 Ohm

Empfi ndl. (1W 
/ 1m):

93 dB 94 dB 95 dB 96 dB

Belastbarkeit 
RMS:

240 W 480 W 720 W 960 W

max. SPL (1m): 119 dB 121 dB 123 dB 125 dB

Abmessungen 
H x Ø:

600 x 85 mm 1.100 x 85 mm 1.550 x 85 mm 2.000 x 85 mm

Gewicht: 2,0 kg 3,5 kg 5 kg 6,5 kg

Ausführungen: Basic B: Korpus schwarz, Front Formschaumstoff anthrazit
Basic W: Korpus weiß, Front Formschaumstoff silber
Basic S: Korpus silber, Front Formschaumstoff silber
Option RAL: RAL Beschichtung / Lackierung nach Vorgabe, 
Option Grill: Front Metallgitter (auf Wunsch mit Stoffbespannung)

Betrieb nur mit 
geeignetem 
Controller

SONUS® Railtec DSP oder SONUS® SMS

Die Pipeline 2N Lautsprecher eignen sich mit Ihren 

beeindruckenden Leistungsdaten und dezenter 

Optik für die Wiedergabe von Sprache, Ton träger- 

und Live-Musik in ästhetisch anspruchsvollen Um-

gebungen.

Neuentwickelte Subwoofer-Module mit anspre-

chender Gestaltung ergänzen die Pipeline 2N 

Systeme für derartige Anwendungen. Diese Sub-

woofer können je nach Ausführung allein oder als 

modularer Standfuß für Pipeline 2N Lautsprecher  

eingesetzt werden. Mit dieser Option lassen sich 

einfach mobile Systeme zusammenstellen.

Die Systeme der SONUS® Pipeline 2N Serie sind 

kompatibel mit allem Zubehör der SONUS® Pipe-

line Serie wie Wandhalter, Connection-Kit, E-Con-

Kit, Standfüße, Blank-Module sowie Funktions-

modulen und ermöglichen Planern und Anwendern 

somit den Zugriff auf die umfassendste Auswahl 

an technischen und mechanischen Optionen, die 

der Markt bietet.

Die SONUS® Pipeline 2N Serie bietet darüber 

hinaus eine breite Auswahl an Oberfl ächen- und 

Farb-Varianten. Diese Vielfalt erleichtert die Ein-

gliederung der Lautsprechersysteme in gestalte-

rische Konzepte .

Alle SONUS® Pipeline Produkte sind auf Anfrage 

vollständig nach Kundenvorgaben modifi zierbar.

Die SONUS® Pipeline 2N ist die konsequente Evo-

lution des Pipeline Prinzips:

Kompakte Linien-Schallquellen, deren funktionale 

Qualität in Kombination mit ästhetischem An-

spruch und außerordentlicher Wirtschaftlichkeit 

einzigartig ist.

SONUS® GmbH   Im Katzentach 3   76275 Ettlingen-Bruchhausen   Fon: +49 (0) 7243 200 59 0   Fax: +49 (0) 7243 200 59 69   E-Mail: info@sonus.de   www.sonus.de

Vertikale Isobaren Pipeline 2N 150

Technische 
Daten

Sub 62 passiv Sub 62 aktiv

Bestückung: 2x 6“ 2x6“

Abmessungen: 450 x 450 x 205 mm 450 x 450 x 205 mm

Gewicht: 15 kg 16,5 kg

Die neuen SONUS® Pipeline 2N Lautsprechersysteme sind kompakte 

Linien strahler. Aufgrund Ihrer Zylinderwellen-Abstrahl charakteristik 

lassen sich auch in akustisch problematischen Räumen hervor ragende 

klangliche Resultate erzielen. Das effi ziente Zusammenwirken von 

Hochleistungs-Treibern mit Neo dymium-Antrieben und sorgfältig abge-

stimmtem Controller ermöglicht eine perfekte Kontrolle der vertikalen 

und horizontalen Abstrahlung.

Die neuen digitalen Controller-Module der Pipeline 2N stellen darüber 

hinaus nützliche Optionen zur Erweiterung der Anwendungsbereiche 

der Systeme bereit: SONUS® Dual-Q und Dual-FR.

Diese Algorithmen erlauben das Umschalten der Richtcharakteristik 

des Lautsprechers von Fernfeld- auf Nahbeschallung sowie den Abruf 

von optimierten Voreinstellungen für die Wiedergabe von Sprache oder 

Musik.



                                                                                                                                             

  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         

 

Technische Daten      Fortsetzung    BRÄHLER PA Stele „All-In-One“ 
Audio Processing 
+Control Beschreibung Details 

Mischeinheit DSP, Remote-Controlled 2x Mic/Line In ( CH1,2), 1 Stereo in (CH3) , Master Out 

Remote Control WLAN Access Point integriert 

Remote Software 
 
 
 
 
 

Für  iOS Geräte und PC, im 
Lieferumfang enthalten 

Funktionen:  Volume CH1,2,3, Master Volume, 4 Presets 

Funkmikrofon 
Geräte verschiedener Hersteller 
integrierbar 

Maximal 2 Audio-Kanäle, Höhe maximal 44mm ( 1 HE) 

Audio Streaming Apple Airport Express  Integriert, CH2 am analogen Input Modul 

Audio EIngang  Stereo RCA Buchsen CH 1 am analogen Input Modul 

   

Zubehör Beschreibung Details 

Transporthüllen 2x Im Lieferumfang 
Hülle aus Polyester, schwarz, gepolstert und gefüttert. 
Masse 930x710x7 mm 
 

Anschlussleitungen Im Lieferumfang Netzkabel, Verbindungs-Kabelsatz für teilbare Stele. 

Schalldruck  Max SPL,  typisch 1m Stereo, /Line 100 dB / 104dB 

Software CD Anleitung, Software Files 
Bedienungsanleitung, Konfigurations-Files für Airport und 
Steuerung 

    

   

 

1.1 Lautsprecher  Linienstrahler  SONUS® Pipeline 2N

SONUS® Pipeline 2N
Compact Line Array

Technische 
Daten

Pipeline 2N 
50 

Pipeline 2N 
100 

Pipeline 2N 
150 

Pipeline 2N 
200 

Frequenzgang 
via Controller:

120 Hz - 16 kHz 110 Hz - 16 kHz 100 Hz - 16 kHz 90 Hz - 16 kHz

Abstrahlcharak-
teristik vertikal:

Zylinderwelle Zylinderwelle Zylinderwelle Zylinderwelle

horizontal @ 1kHz: 90° 90° 90° 90°

Impedanz: 4 Ohm 8 Ohm 12 Ohm 4 Ohm

Empfi ndl. (1W 
/ 1m):

93 dB 94 dB 95 dB 96 dB

Belastbarkeit 
RMS:

240 W 480 W 720 W 960 W

max. SPL (1m): 119 dB 121 dB 123 dB 125 dB

Abmessungen 
H x Ø:

600 x 85 mm 1.100 x 85 mm 1.550 x 85 mm 2.000 x 85 mm

Gewicht: 2,0 kg 3,5 kg 5 kg 6,5 kg

Ausführungen: Basic B: Korpus schwarz, Front Formschaumstoff anthrazit
Basic W: Korpus weiß, Front Formschaumstoff silber
Basic S: Korpus silber, Front Formschaumstoff silber
Option RAL: RAL Beschichtung / Lackierung nach Vorgabe, 
Option Grill: Front Metallgitter (auf Wunsch mit Stoffbespannung)

Betrieb nur mit 
geeignetem 
Controller

SONUS® Railtec DSP oder SONUS® SMS

Die Pipeline 2N Lautsprecher eignen sich mit Ihren 

beeindruckenden Leistungsdaten und dezenter 

Optik für die Wiedergabe von Sprache, Ton träger- 

und Live-Musik in ästhetisch anspruchsvollen Um-

gebungen.

Neuentwickelte Subwoofer-Module mit anspre-

chender Gestaltung ergänzen die Pipeline 2N 

Systeme für derartige Anwendungen. Diese Sub-

woofer können je nach Ausführung allein oder als 

modularer Standfuß für Pipeline 2N Lautsprecher  

eingesetzt werden. Mit dieser Option lassen sich 

einfach mobile Systeme zusammenstellen.

Die Systeme der SONUS® Pipeline 2N Serie sind 

kompatibel mit allem Zubehör der SONUS® Pipe-

line Serie wie Wandhalter, Connection-Kit, E-Con-

Kit, Standfüße, Blank-Module sowie Funktions-

modulen und ermöglichen Planern und Anwendern 

somit den Zugriff auf die umfassendste Auswahl 

an technischen und mechanischen Optionen, die 

der Markt bietet.

Die SONUS® Pipeline 2N Serie bietet darüber 

hinaus eine breite Auswahl an Oberfl ächen- und 

Farb-Varianten. Diese Vielfalt erleichtert die Ein-

gliederung der Lautsprechersysteme in gestalte-

rische Konzepte .

Alle SONUS® Pipeline Produkte sind auf Anfrage 

vollständig nach Kundenvorgaben modifi zierbar.

Die SONUS® Pipeline 2N ist die konsequente Evo-

lution des Pipeline Prinzips:

Kompakte Linien-Schallquellen, deren funktionale 

Qualität in Kombination mit ästhetischem An-

spruch und außerordentlicher Wirtschaftlichkeit 

einzigartig ist.

SONUS® GmbH   Im Katzentach 3   76275 Ettlingen-Bruchhausen   Fon: +49 (0) 7243 200 59 0   Fax: +49 (0) 7243 200 59 69   E-Mail: info@sonus.de   www.sonus.de

Vertikale Isobaren Pipeline 2N 150

Technische 
Daten

Sub 62 passiv Sub 62 aktiv

Bestückung: 2x 6“ 2x6“

Abmessungen: 450 x 450 x 205 mm 450 x 450 x 205 mm

Gewicht: 15 kg 16,5 kg

Die neuen SONUS® Pipeline 2N Lautsprechersysteme sind kompakte 

Linien strahler. Aufgrund Ihrer Zylinderwellen-Abstrahl charakteristik 

lassen sich auch in akustisch problematischen Räumen hervor ragende 

klangliche Resultate erzielen. Das effi ziente Zusammenwirken von 

Hochleistungs-Treibern mit Neo dymium-Antrieben und sorgfältig abge-

stimmtem Controller ermöglicht eine perfekte Kontrolle der vertikalen 

und horizontalen Abstrahlung.

Die neuen digitalen Controller-Module der Pipeline 2N stellen darüber 

hinaus nützliche Optionen zur Erweiterung der Anwendungsbereiche 

der Systeme bereit: SONUS® Dual-Q und Dual-FR.

Diese Algorithmen erlauben das Umschalten der Richtcharakteristik 

des Lautsprechers von Fernfeld- auf Nahbeschallung sowie den Abruf 

von optimierten Voreinstellungen für die Wiedergabe von Sprache oder 

Musik.

1.1 Lautsprecher  Linienstrahler  SONUS® Pipeline 2N

SONUS® Pipeline 2N
Compact Line Array

Technische 
Daten

Pipeline 2N 
50 

Pipeline 2N 
100 

Pipeline 2N 
150 

Pipeline 2N 
200 

Frequenzgang 
via Controller:

120 Hz - 16 kHz 110 Hz - 16 kHz 100 Hz - 16 kHz 90 Hz - 16 kHz

Abstrahlcharak-
teristik vertikal:

Zylinderwelle Zylinderwelle Zylinderwelle Zylinderwelle

horizontal @ 1kHz: 90° 90° 90° 90°

Impedanz: 4 Ohm 8 Ohm 12 Ohm 4 Ohm

Empfi ndl. (1W 
/ 1m):

93 dB 94 dB 95 dB 96 dB

Belastbarkeit 
RMS:

240 W 480 W 720 W 960 W

max. SPL (1m): 119 dB 121 dB 123 dB 125 dB

Abmessungen 
H x Ø:

600 x 85 mm 1.100 x 85 mm 1.550 x 85 mm 2.000 x 85 mm

Gewicht: 2,0 kg 3,5 kg 5 kg 6,5 kg

Ausführungen: Basic B: Korpus schwarz, Front Formschaumstoff anthrazit
Basic W: Korpus weiß, Front Formschaumstoff silber
Basic S: Korpus silber, Front Formschaumstoff silber
Option RAL: RAL Beschichtung / Lackierung nach Vorgabe, 
Option Grill: Front Metallgitter (auf Wunsch mit Stoffbespannung)

Betrieb nur mit 
geeignetem 
Controller

SONUS® Railtec DSP oder SONUS® SMS

Die Pipeline 2N Lautsprecher eignen sich mit Ihren 

beeindruckenden Leistungsdaten und dezenter 

Optik für die Wiedergabe von Sprache, Ton träger- 

und Live-Musik in ästhetisch anspruchsvollen Um-

gebungen.

Neuentwickelte Subwoofer-Module mit anspre-

chender Gestaltung ergänzen die Pipeline 2N 

Systeme für derartige Anwendungen. Diese Sub-

woofer können je nach Ausführung allein oder als 

modularer Standfuß für Pipeline 2N Lautsprecher  

eingesetzt werden. Mit dieser Option lassen sich 

einfach mobile Systeme zusammenstellen.

Die Systeme der SONUS® Pipeline 2N Serie sind 

kompatibel mit allem Zubehör der SONUS® Pipe-

line Serie wie Wandhalter, Connection-Kit, E-Con-

Kit, Standfüße, Blank-Module sowie Funktions-

modulen und ermöglichen Planern und Anwendern 

somit den Zugriff auf die umfassendste Auswahl 

an technischen und mechanischen Optionen, die 

der Markt bietet.

Die SONUS® Pipeline 2N Serie bietet darüber 

hinaus eine breite Auswahl an Oberfl ächen- und 

Farb-Varianten. Diese Vielfalt erleichtert die Ein-

gliederung der Lautsprechersysteme in gestalte-

rische Konzepte .

Alle SONUS® Pipeline Produkte sind auf Anfrage 

vollständig nach Kundenvorgaben modifi zierbar.

Die SONUS® Pipeline 2N ist die konsequente Evo-

lution des Pipeline Prinzips:

Kompakte Linien-Schallquellen, deren funktionale 

Qualität in Kombination mit ästhetischem An-

spruch und außerordentlicher Wirtschaftlichkeit 

einzigartig ist.

SONUS® GmbH   Im Katzentach 3   76275 Ettlingen-Bruchhausen   Fon: +49 (0) 7243 200 59 0   Fax: +49 (0) 7243 200 59 69   E-Mail: info@sonus.de   www.sonus.de

Vertikale Isobaren Pipeline 2N 150

Technische 
Daten

Sub 62 passiv Sub 62 aktiv

Bestückung: 2x 6“ 2x6“

Abmessungen: 450 x 450 x 205 mm 450 x 450 x 205 mm

Gewicht: 15 kg 16,5 kg

Die neuen SONUS® Pipeline 2N Lautsprechersysteme sind kompakte 

Linien strahler. Aufgrund Ihrer Zylinderwellen-Abstrahl charakteristik 

lassen sich auch in akustisch problematischen Räumen hervor ragende 

klangliche Resultate erzielen. Das effi ziente Zusammenwirken von 

Hochleistungs-Treibern mit Neo dymium-Antrieben und sorgfältig abge-

stimmtem Controller ermöglicht eine perfekte Kontrolle der vertikalen 

und horizontalen Abstrahlung.

Die neuen digitalen Controller-Module der Pipeline 2N stellen darüber 

hinaus nützliche Optionen zur Erweiterung der Anwendungsbereiche 

der Systeme bereit: SONUS® Dual-Q und Dual-FR.

Diese Algorithmen erlauben das Umschalten der Richtcharakteristik 

des Lautsprechers von Fernfeld- auf Nahbeschallung sowie den Abruf 

von optimierten Voreinstellungen für die Wiedergabe von Sprache oder 

Musik.


