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• Private Klangerlebnisse im offenen Raum 

ohne Störung angrenzender Bereiche 

(multimedia in open spaces)

• AudioFocus für fokussierte Beschallung 

• Patentierte SONUS Lautsprechertechnolo-

gie für extrem breite und gleichmäßige 

 Abstrahlung

• Vielfältige textile Bezüge und Farben

• Integration von Lichttechnik

• Plug & Play durch aktive Elektronik

• Digitale Verstärker für klaren sauberen 

Klang

• Audioübertragung drahtlos oder über 

 Standard Netzwerkkabel CAT5...7

• Digitale Signalprozessoren zur optimalen 

Klanganpassung an den Raum

• Unsichtbare Integration der Lautsprecher 

und Systemtechnik
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fokussierte Abstrahlung
ambiente Abstrahlung

Technische Daten Soundbuoy ambient
(ambiente Abstrahlung)

Sounbuoy audioFocus
(fokussierte Abstrahlung)

Soundbuoy ambient + audioFocus
(ambiente+fokussierte Abstrahlung)

Leistung 100 W 100 W 200 W

max. SPL 100 dB(A) 90 dB(A) 100 dB(A)

Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz 300Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz (ambient); 
300 Hz - 20 kHz (Soundshower)

Abstrahlcharakteristik 360° ca 4° (@ 1 kHz) 360° (ambient); ca 4° (Soundshower @ 1 kHz)

Maße (HxBxT) 200 x 64 x 64 cm 200 x 64 x 64 cm 200 x 64 x 64 cm

Gewicht 44 kg 42 kg 45 kg

Farbe Polster und Lackierung nach Vorgabe Polster und Lackierung nach Vorgabe Polster und Lackierung nach Vorgabe


