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Variable Raumtrennsysteme als Vorhangsysteme mit Schallschutzeigenschaften werden bei der 
Planung und Einrichtung von repräsentativen Bankräumen, Beratungszentren und Bürobereichen 
auch künftig noch eine bedeutsamere Rolle spielen, da diskrete Beratungs- und Konferenzräume 
als Instrument für den persönlichen Kontakt noch weiter ausgebaut werden.
Dies ist nicht nur bei Neubauten ein Kriterium, sondern auch bei Um- und Erweiterungsbauten, da 
dadurch bestehende Räume auf einfache Art und Weise neu gegliedert und aufgeteilt werden 
können. Manuelle opder elektische Schließfunktion. 

Optische und akustische Abtrennung von Besprechungsinseln und Think Tanks. 3-12-lagige schall-
absorbierende Gewebe in Wave-Optik. Temporäres und akustisches Abtrennen von unterschied-
lichen Raumeinheiten mittels unseres XONO®Vario Raumtrennsystem.
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Wir fertigen individuelle, nach Kunden-
wunsch maßgeschneiderte, hochwertige, 
mobile Trennwandlösungen hinsichtlich 
Optik und Schallschutz.
Bei Änderungen am Baukörper kann so 
jederzeit wirtschaftlich und nachhaltig eine 
Raumänderung herbeigeführt werden. 
Mit flexiblen Trennwandsystemen für Ta-
gungsräume, Kongresszentren, Banken, 
Messen und auch Privathaushalte bietet 
C-Sonic intelligente Lösungen für ein effi-
zientes Raummanagement an, das auf das 
Projekt und Corporate Design abgestimmt 
ist. Montagefertige Konfektionierung.

» Zonen strukturieren, Ruhezonen schaffen
» optimale Raumakustik schaffen, durch    
    ein  textiles innovatives Komplettsystem,     
    ohne bauliche Maßnahmen durchführen 
    zu müssen
» zur Befestigung an Vorhangschienen und 
    -stangen geeignet
» schwer entflammbare Materialien 
   verwendet – nach DIN 4102/B1
» Seiten und Unterkante gesäumt
» toxikologisch unbedenklich, schadstoff-
    geprüft nach Öko-Tex Standard 100
» in vielen verschiedenen Farben erhält-
   lich

Offenes Raum-in-Raum Konzept, das akus-
tisch optimiert ist und trotzdem einen Pano-
ramaausblick zulässt.

Kreation einer akustisch abgetrennten, 
lichtdurchfluteten und einsehbaren Bespre-
chungsinsel in Wave-Optik.


